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唯我獨尊: FURUTECH PURE POWER 6 NCF 頂級排插 

 

日本 FURUTECH PURE POWER 6頂級排插發表最新一代 “NCF”進化版本。Nano Crystal² Formula (NCF)

「奈米結晶配方」為 FURUTECH近來最重要的研發成果，其為一種特殊的結晶粉末(Powder)材質，其具有兩個

活躍(active)的屬性：包括了能產生負離子以減少靜電及將熱能轉換成遠紅外線，讓其成為絕佳的電子與機械上的

阻尼材質，並強化了震動吸收效果，NCF將 Furutech純淨傳導訊號( Furutech Pure Transmission signal)的理

念提升到一個全新的境界。 

2020/4/9 開箱! 宛如藝術品的Furutech FI-50 NCF(R)旗艦碳纖維電源公母頭 – MY-HiEND
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開箱! 宛如藝術品的Furutech FI-50 NCF(R)旗艦碳纖維電源
公母頭
 Leo Yeh   4 月 8 日, 2020   FURUTECH, REVIEWS, 仲敏, 配件 ACCESSORIES   292 Views

說到目前市面上價格最高、也是最奢華頂級的電源公母頭，毫無疑問地就是Furutech FI-50 NCF(R)這個系列

了，單顆訂價高達NTD 11,500，一條電源線用上兩顆就要NTD 23,000了，今次友人前後一年分別購入4對共8

顆，當然我不能放過這麼好的開箱機會，從精美的包裝就可以感受到其不凡的身價。

Furutech FI-50 NCF(R) 電源母頭

Furutech FI-50M NCF(R) 電源公頭
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在電源公母頭上都印有NCF，NCF(Nano Crystal² Formula)奈米結晶配方是Furutech一大創新發明，其為一種

特殊的結晶粉末(Powder)材質，具有兩個活躍(active)的屬性。首先NCF能產生負離子以減少靜電，其次，

NCF能將熱能轉換成遠紅外線，讓其成為絕佳的電子與機械上的阻尼材質，近一步強化了震動吸收，NCF將

Furutech純淨傳導訊號( Furutech Pure Transmission signal)的理念提升到一個全新的境界。

本體很沉，具有紮實的重量感，FI-50 NCF採用深層超低溫高純度α(Alpha)紅銅鍍銠的導體，其為標準的水 、

火、地設計，為Furutech首先使用NCF加壓陶瓷(Piezo Ceramic)材料的系列，並應用了許多Furutech自家的獨

創技術。多層的無磁不鏽鋼與鍍銀的碳纖維電源殼本體，並注入聚甲醛共聚物(acetal copolymer)產生阻尼與

隔絕效果，材質的選定這都經過日本主要的專家與資深的發燒友實際聆聽測試。導體的安裝本體，使用了

NCF、加壓陶瓷與碳粉所結合而成。
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浮動磁場效果技術(Floating Magnetic Field Effects)，FI-50 NCF(R)上運用了接地跳線系統(Earth/Ground

Jumper System)，為了達到純淨傳導的最高品質，，Furutech的工程師將會產生EMI電磁干擾的金屬部份(如

螺絲)進行了接地處理，如此一來，電流經過傳導接頭所產生的電磁與電場干擾就得到解決。在Furutech

NEMA系列的接頭上也都使用了接地跳線系統，此技術的美國與歐州專利號碼分別為US Patent No. 6,669,491

/ European Patent No. EP1445837。
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前方兩顆螺絲鬆開就可將上半截取出。

這是用來對應線材大小線徑用的固定夾，並分兩種材質。

從這角度可以看到這些墊片是用來鎖定固定線材的，對應線材直徑從6mm至20mm。
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用來鎖定線材水、火、地導體的地方

所附的說明書，仔細的說明各部位的材質與功能，背面為英文的。
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電源母頭有20A的版本: Furutech FI-52 NCF(R) 20A，價格也稍為貴一些，訂價NTD 12,800/顆
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Furutech FI-50 NCF(R)旗艦碳纖維電源公母頭

● NCF(Nano Crystal² Formula)奈米結晶配方。

● 深層超低溫高純度α(Alpha)紅銅鍍銠的導體。

● 多層的無磁不鏽鋼與鍍銀的碳纖維電源殼本體。

● 注入聚甲醛共聚物(acetal copolymer)產生阻尼與隔絕效果。

● 浮動磁場效果技術(Floating Magnetic Field Effects)。

● 接地跳線系統(Earth/Ground Jumper System), US Patent No.: 6,669,491/European:EP1445837

● 對應線材直徑從6mm至20mm。

總代理 仲敏: http://www.geniusloci.com.tw/

Furutech: http://www.furutech.com/

更多Furutech的報導請點此




